
Lo nuevo en la versión 4.84 



PASS / Start-Prof | Próxima Versión 4.84 

Ha pasado aproximadamente un año desde nuestra 
última versión del software PASS / START-PROF 

 
Nosotros trabajamos duro durante este tiempo 

 
Mire qué hemos preparado para nuestros clientes 



PASS / Start-Prof | Interfaces Externas 
• Se agregó Exportación e importación desde AVEVA E3D versión 3.1 
• Se agregó Exportación e importación desde AVEVA MARINE version 12.1SP4 and 12.1SP5 
• Implementación de soporte para AVEVA MDS 
• Se agregó la Importación desde Autodesk REVIT a START-PROF 



PASS / Start-Prof | Actualizaciones de Códigos 
• Se actualizó el Código ASME B31.9-2017 conforme al Building Services Piping (EE. UU.) 
• Se actualizó el Código ASME B31.4-2019 Sistemas de transporte por tubería para líquidos y 

lodos (EE. UU.) 
• Se actualizó la base de datos de la ISO 14692-2017. Tuberías de plástico reforzado con fibra de 

vidrio (GRP) 



PASS / Start-Prof | Actualizaciones de Códigos 
Las tensiones de flexión del anillo se calculan utilizando el método de elemento finito 
con no linealidad geométrica y se considera el efecto de rigidez por la presión. 



PASS / Start-Prof | Códigos nuevos 
• ASME B31.12-2014 Tuberías y tuberías de hidrógeno (EE. UU.) 
• BS PD 8010-1: 2015 Sistemas de tuberías - Parte 1: Tuberías de acero en tierra (Reino Unido) 
• BS PD 8010-2: 2015 Sistemas de tuberías - Parte 2: tuberías submarinas (Reino Unido) 
• CSA Z662 + Ch.11 Sistemas de oleoductos y gasoductos (Canadá) 
• GOST R 55989-2014 Tuberías de transmisión de gas y petróleo para presiones mayores a 10 MPa 
• GOST R 55990-2014 Tuberías de campo (Rusia) 
• SP 284.1325800.2016 Tuberías de campo (Rusia) 
• SP 33.13330.2012 Tuberías de acero (Rusia) 
• Se crearon bases de datos individuales y se incluyeron las propiedades de Material para todos los códigos 

nuevos. 



PASS/Start-Prof | Códigos nuevos 

EN 13941-2019 Tuberías de calefacción urbana. Diseño e instalación de sistemas de 
tubería simple y doble con aislamiento térmico para redes de agua caliente 
directamente enterradas. 



PASS/Start-Prof | Códigos nuevos 

Calcula y verifica esfuerzos en aislamiento de Poliuretano (EN 13941 7.3.1, 7.3.2, EN 253). Y 
verifica los esfuerzos a partir de cargas por vehículos en la superficie. 



PASS/Start-Prof | Códigos nuevos 

• START-PROF tiene todo lo necesario para análisis de redes de calefacción urbana y 
es ampliamente utilizado desde 1998. 

• Análisis de Pre-Calentamiento 
• Análisis de Compensadores de uso simple + base de datos +  
      cálculo de distancia 



PASS/Start-Prof | Códigos nuevos 
• Agregada base de datos de tamaños y espesor de camisa de tubería pre-aislada de poliuretano 

LOGSTOR, POWERPIPE, +GF+ URECON, para redes urbanas de refrigeración y calefacción  
• Ahora se permite agregar cojines de expansión en tuberías verticales 



PASS/Start-Prof | Actualización de códigos 

Se actualizaron las bases de datos 
de Material  
EN 13480/EN 13941.  
Se adicionan todos los materiales de 
tubería para  
EN 10216-1-2013, EN 10216-2-2013, EN 
10216-3-2013, EN 10216-4-2013, EN 
10216-5-2013, EN 10217-1-2019, EN 
10217-1-2019, EN 10217-2-2019, EN 
10217-3-2019, EN 10217-4-2019, EN 
10217-5-2019, EN 10217-6-2019, EN 
10217-7-2014, EN 10220-2002 (2007), 
EN 10253-2-2007.  
Se adicionan la selección automática 
de propiedades de materiales 
dependiendo del espesor de pared y 
la opción propia de con o sin costura 



PASS/Start-Prof | Nuevas funciones 

Se adiciona cálculo de Temperatura Mínima 
de Metal en el Diseño (MDMT) de acuerdo 
con ASME B31.3-2018 323.2.2 (a), (b), (d), (e), (f), 
(g), (h), (i), (j). Lo anterior fue Incorporado en 
la base de datos de materiales.  
 
PASS/START-PROF calcula el MDMT de 
acuerdo con figura 323.2.2A y figura 323.2.2B 
dependiendo de la relación de esfuerzo 
calculado si el usuario selecciona la opción 
apropiada en los "settings" del proyecto, 
considerando los requerimientos de código 
323.2.2 (g), (h), (i). 



PASS/Start-Prof | Nuevas funciones 

Tras el análisis se obtiene la tabla del reporte. 
Para cada tubo START-PROF muestra si la 
prueba de impacto se requiere o no. 



PASS/Start-Prof | Nuevas funciones 

Actualizadas las las librerías de materiales, 
incluyendo los factores de reducción por 
soldadura para ASME B31.3-2018. 
Se adicionó cálculo del esfuerzo permisible  
para fluidos de servicio a alta temperatura 
conforme al ASME B31.3-2018, 302.3.6 (2) 
Se agregó el Apéndice V. Se agregaron 
opciones de "Duración de tiempo", "Ocasional 
alternativa" al editor de modo de operación. Se 
Agrego la constante "C" de Larson-Miller en 
base de datos de material del ASME B31.3 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el cálculo automático de factor de uso 
de ruptura por fluencia de acuerdo con ASME 
B31.3-2018 Apéndice V (V303.1-V303.3) 



PASS/Start-Prof | Nuevas funciones 

Se agregó el cálculo de espesor de 
pared del tubo y dobleces para todos 
los nuevos códigos como  
ISO 14692-2017, EN 13941, ASME 
B31.12, BS PD 8010, CSA Z662,  
GOST R 55989, GOST R 55990,  
SP 284.1325800.2016, SP 33.13330.2012. 
Y por supuesto, todos los espesores 
de pared de accesorios y tubería son 
revisados automáticamente antes de 
cada corrida del análisis de esfuerzos 
de acuerdo con el código 
seleccionado 



PASS/Start-Prof | Nuevas funciones 

Se agrega la habilidad de introducir el ángulo permisible de giro del soporte para 
diferentes tipos de resortes colgantes. START-PROF revisa automáticamente el 
ángulo de giro del soporte y muestra mensaje después del análisis en el caso donde 
la restricción no cumple. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

• Se agrego la verificación automática de deformación de pared en el tubo conforme 
al ASME B31.8-2018  

• EN 13941-2019 7.2.4.2 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se adicionó la capacidad de calcular (operaciones básicas) en algunos campos de 
entrada de datos 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

• Se actualizaron las bases de datos del ASME B36.10M-2018 
• Se agregó más de 140 nuevos estándares en tubos, tees, codos, y base de datos de 

reducciones, incluyendo ASME B16.9 y muchos en códigos rusos GOST, OST, RD, TU 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el material Polipropileno "PP-B" en la base de datos de material. Datos 
tomados desde DVS 2205, EN 1778, y DIN 8078 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el análisis de propagación de la onda sísmica para tuberías enterradas. START-PROF 
calcula el esfuerzo y tensión en líneas enterradas causadas por propagación de onda sísmica y 
verifica que esfuerzos y tensiones estén de acuerdo con  
• ASCE 2001 Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe (American Lifelines Alliance). 

Mejorado por los autores de START-PROF, agregando el efecto cortante de onda 
• GB 50032 (China) 
• GB 50470 (China) 
• SNiP 2.05.06-85 (Rusia) 
• SP 36.13330.2012 (Rusia) 
• GOST R 55989-2014 (Rusia) 
• GOST R 55990-2014 (Rusia) 
• SP 284.1325800.2016 (Rusia) 
• SP 33.13330.2012 (Rusia) 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Cada ramal, giro o ancla de la tubería causa grandes esfuerzos axiales y de flexión 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se adicionó verificación de deformación de acuerdo con códigos ASCE 2001 Guidelines 
for the Design of Buried Steel Pipe (American Lifelines Alliance), SNiP, SP, GOST, GB 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Deslizamiento de tierra, hundimiento de suelo, peso por congelamiento, deformación 
permanente del terreno (falla sísmica en el terreno) pueden ser también modelados. La 
verificación de tensión en la línea de tubería se hace de acuerdo con ASCE 2001 (ALA) y GB 50470 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

La verificación de esfuerzos en la línea de tubería se hace de acuerdo con ASCE 2001 
(ALA) y GB 50470 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

• Se agrega la habilidad de especificar diferentes valores de movimiento de ancla 
sísmica para el mismo grupo de fase. Es utilizado para definir varios movimientos de 
restricciones en varios pisos del mismo edificio. 

• Se agregaron nuevas funciones para el Editor de Modo de Operación pudiendo 
ahora desactivar factores de sobrecarga, así mismo se agrega un factor a cargas por 
peso. 

 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el análisis de esfuerzos en la junta de aislamiento (kit de aislamiento). La 
tensión axial y la tensión del momento de torsión se verifican automáticamente. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 
• Se adicionó un nuevo objeto “Cylindrical Shell ", el cual puede ser usado para modelar calderas, 

recipientes a presión, columnas, recipientes horizontales 
• Se agregó un nuevo objeto “Boquilla", para modelar automáticamente boquillas en calderas, recipientes a 

presión, y en columnas. Modela automáticamente las flexibilidades en la cubierta empleando 
WRC 297/PD 5500, valores personalizados o por método de elemento finito, FEM, movimientos debido a 
la expansión térmica del recipiente, verifica cargas permisibles, verifica automáticamente esfuerzos 
empleando WRC 107/537/297 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se adiciona un nuevo objeto “Tank Nozzle API 650", el cual permite modelar automáticamente 
boquillas en tanques de almacenamiento. Modela automáticamente flexibilidades empleando API 
650, movimientos térmicos de la boquilla, movimientos y giros debido al efecto de abultamiento 
empleando API 650, es capaz de verificar los asentamientos y verificar automáticamente las cargas 
permisibles empleando API 650 y STO-SA 03-002-2009 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

• Se agregó el nuevo objeto "Pump API 610 / ISO 13709", permite modelar automáticamente las 
bombas, considerar los movimientos térmicos de las boquillas, verificar las cargas permitidas 
utilizando API 610 e ISO 13709 

• Se agregó el nuevo objeto "Pump ISO 9905" 
• Se agregó el nuevo objeto "Pump ISO 5199" 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "In-line Pump", permite modelar automáticamente bombas 
verticales en línea, considera movimientos térmicos de las boquillas, verifica cargas 
permisibles de acuerdo con API 610 e ISO 13709 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Compressor API 617/API 619/ISO 10439", permite modelar 
automáticamente compresores, considera los movimientos térmicos de la boquillas, verifica 
cargas permisibles empleando API 617 e ISO 10439 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Turbine 
NEMA SM23/API 611/API 612", permite 
modelar automáticamente turbinas 
de vapor, considera movimientos 
térmicos de las boquillas, verifica 
cargas permisibles empleando NEMA 
SM23, API 611, API 612, ISO 10437 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Other 
Pump", permite modelar 
automáticamente bombas, considera 
movimientos térmicos de las boquillas, 
verifica cargas permisibles 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Fired Heater API 560/ISO 13705", permite modelar 
automáticamente calentadores a fuego directo, considera movimientos en las 
boquillas, verifica cargas permisibles empleando API 560 e ISO 13705 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Air cooled Heat Exchanger API 661/ISO 13706", permite 
modelar automáticamente aero enfriadores, considera movimientos térmicos de la 
boquillas, verifica cargas permisibles empleando API 661 e ISO 13706  



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Untied Expansion Joint" y base de datos de Juntas de 
Expansion sin tirantes, lo que permite especificar flexibilidad axial, rotacional, cortante y 
torsión también verifica automáticamente las deformaciones tanto individuales como 
combinadas. No necesita más modelar manualmente empleando junta de expansión 
no-estándar. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó el nuevo objeto "Torsion Expansion Joint" y base de datos de juntas de 
expansión y torsión, modela automáticamente fricción por torsión (momento de 
torsión) y verifica el ángulo permisible de rotación. 



PASS/Start-Prof | Nueva Funciones 

Se agregaron nuevas habilidades para-servicio: "Plane Flaw" y objeto "Volumetric flaw", 
permiten modelar falla en un tubo, doblez o tee y verifica el esfuerzo que se presenta 
en las fallas 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agrego la habilidad de especificar aislamiento, recubrimiento, y densidad lineal de las capas y 
espesor en las propiedades del tubo. La habilidad de escoger el peso del aislamiento desde la 
base de datos continua existiendo. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Se agregó la capacidad de ver en 
miniaturas el modelo dentro del 
Explorador de Windows. Ahora se 
pueden ver todos los modelos antes de 
abrir el archivo.  



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Agregada función "Copy Whole Model". 
Permite copiar todo el modelo de tubería 
como un objeto al portapapeles. Después 
puede insertar este modelo interactivo en 
otro software como MS WORD, EXCEL 
etc. Usted puede girar, desplazar, acercar 
el modelo dentro de MS Word. 
Usted puede agregar interacción al 
reporte en MS Word y enviar a su cliente 
para revisión. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

• Se agregó la capacidad de exportar al software EHS para el 
dimensionamiento de soporte. START-PROF puede crear el archivo cad8.dat 

• Se agregó la función para respaldar copia del archivo antes de cada corrida 
con fecha y hora estampadas. Disponible en los ajustes generales. 

• Se agregó la compactación automática de los archivos del modelo de tubería 
START-PROF (.ctp). Los archivos ahora son 10 veces más pequeños. 

• Se mejoró significativamente la velocidad al abrir y/o guardar modelos 
grandes. 

• Se agregaron nuevos tópicos en la Guía de Aplicación. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 
Manual completo de verificación y validación. Se agregaron muchos ejemplos de verificación, y se 
compararon  con cálculos manuales así como con otro software 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Cada nueva versión de PASS/START-PROF es  
 
• Verificada automáticamente en más de 300 ejemplos con versiones previas (Sistema 

de aseguramiento de Calidad)   
 

• Verificada manualmente por un grupo de expertos en análisis de esfuerzos en la 
tubería (testers)   
 

• Cada versión pasa por 1 a 3 entrenamientos de análisis de esfuerzos en la tubería con 
10 a 20 estudiantes antes de su liberación oficial.   
 

• Tras la liberación, todos los errores reportados por nuestros usuarios activos en 2000 
empresas se reparan rápidamente y se provee una nueva liberación. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

!Suscríbase a nuestros medios sociales y aprenda más! 
 

• Sitio Web www.passuite.com 
 

• YouTube www.youtube.com/passuite 
 

• LinkedIn www.linkedin.com/company/passuite/ 
 

• Facebook www.facebook.com/PASSuite  
 

• Twitter twitter.com/passuitecom 
 

• Más de 50 artículos acerca de análisis de esfuerzos en la tubería y funciones en 
PASS/START-PROF https://whatispiping.com/category/start-prof 

http://www.passuite.com/
http://www.youtube.com/passuite
https://www.linkedin.com/company/passuite/
https://www.facebook.com/PASSuite
https://twitter.com/passuitecom
https://twitter.com/passuitecom
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof


PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Suscríbase al canal de 
YouTube, encontrará muchos 
vídeos de entrenamiento en 
PASS/START-PROF 
 
 

www.youtube.com/passuite 

http://www.youtube.com/passuite


PASS/Start-Prof | Nuevas Funciones 

Configuraciones / Opciones de Precios 

• Licencia perpetua(¡Un año de 
mantenimiento incluido gratis!)  

• Renuevo de mantenimiento. 1 año 25% 
• Renta anual 40% 
• Renta semi anual 25% 
• Solicite precios www.passuite.com/support 

https://www.passuite.com/support

